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                                                                                        приложение 1
к конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области
технико-экономическое описание объектов
технико-экономическое описание проекта
физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п.выездное арзамасском районе нижегородской области
1. основные технико-экономические показатели:

· площадь застройки – 6847,8 кв.м;

· общая площадь здания – 10648,47 кв.м;

· строительный объем – 78926,67 куб.м;

· футбольное поле – 5828 кв.м;

· пропускная способность – 600 чел./день.

·  площадь озеленения 15 255 м2;

·  площадь всех покрытий 8 840 м2;

· число машино-мест на открытой стоянке на территории фока 20 м/м

2. стоимость объекта: 555,947 млн.руб.

3. краткая характеристика объекта и его состав.

проект на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в  р.п.выездное арзамасского района выполнен на основе рабочего проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в г. кулебаки (второй вариант), положительное заключение гау но «управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 0609-11/угэ-3856 от 23.08.11г. 

назначение здания – спортивные соревнования, учебно-тренировочный процесс, физкультурно-оздоровительная и спортивно развлекательная работа по различным видам спорта.

этажность здания –3 этажа.

физкультурно-оздоровительный комплекс делится на три блока.

блок i – одноэтажное прямоугольное здание с размерами игровой площадки 60 х 30 м; габарит блока в плане 66 х 36 м (площадь застройки 2595 м2), высота 9 м до низа несущих конструкций покрытия, предназначенный для игры в хоккей и фигурного катания.

блок ii – трёхэтажное здание со сложной конфигурацией с размерами в осях                24,00/68,14 х 60,00 м, многофункциональный блок. в блоке размещаются:

-
зал бассейнов для спортивного плавания и оздоровительно-развлекательный бассейн;

-
тренажерные (фитнесзалы);

-
боулинг;

-
бильярдная;

-
помещение для сушки спортивной одежды;

-
кафе на 24 посадочным места, бар.

зал бассейнов располагается на 2 этаже комплекса. в зале бассейнов размещаются два бассейна - бассейн для спортивного плавания и оздоровительно-развлекательный бассейн.

бассейн для спортивного плавания имеет размеры в плане 25 х 11,5 м, рассчитан на 6 дорожкек. глубина чаши бассейна переменная от 1,3 до 1,90 м от уровня воды.

оздоровительно-развлекательный бассейн выполнен переменной конфигурации. площадь бассейна составляет 158,1 м2. глубина бассейна 1,24 м. конференц-зал размещается в двух уровнях, занимающих 1 и 2 этажи, рассчитан на 48 зрителей.

блок оборудован лифтом грузоподъемностью 630 кг для доступа в здание маломобильных групп населений и грузоподъемником для пищеблока.

блок iii – универсальный спортивный зал предназначен для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис и т.п.

спортивный зал размещается в здании размерами в плане 49,5 х 30 м и высотой 9 м. размер игровой площадки 42 х 24 м. площадь застройки 1514,2 м2, высота 9 м до низа несущих конструкций покрытия

режим функционирования комплекса – ежедневный, круглогодичный.

4. конструктивная часть.

1. блок i 

фундаменты – ленточные монолитные железобетонные. несущие конструкции блока – стальные колонны; шаг колонн – 6 м. конструкции покрытия – фермы стальные пролетом 36 м, подстропильные балки, металлические прогоны.

2. блок ii 

фундаменты – монолитная железобетонная плита. конструкция каркаса – монолитный железобетонный рамный. несущие конструкции блока (колонны, балки) – монолитный железобетон; в зоне зала бассейнов – стальные. междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты. наружное стеновое ограждение – в основном из  трехслойных металлических панелей с негорючим утеплителем.

3. блок iii

несущие конструкции блока – стальные колонны; шаг колонн – 6 м. фундаменты – ленточные монолитные железобетонные. конструкции покрытия – фермы стальные пролетом        30 м.

               наружное стеновое ограждение – трехслойные металлические панели с негорючим утеплителем.

5. технологические решения по бассейнам.

технологическими решениями бассейнов предусматривается:

- оборотная (рециркуляционная) система водообмена в ваннах бассейнов;

- круглосуточная обработка воды (водоподготовка);

- установка постоянного автоматического контроля качества воды по показателям: свобод¬ный хлор (мг/л), уровень рн, редокспотенциал (мв), температура воды;

- возможность ручного забора проб воды из ванны бассейна  на разных этапах ее обработки;

- подпитка свежей воды во время работы бассейна.

6. технологические решения по ледовой арене.

в качестве источника холода предусмотрена холодильная машина мощностью 230 квт.

7. сети и сооружения водопровода и канализации.

в задании физкультурно-оздоровительного комплекса предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод

- противопожарный водопровод

- канализация бытовая

- канализация ливневая.

источник горячего водоснабжения – собственная котельная.

на территории фока предусматривается строительство:

· наружного хозяйственно-питьевого водопровода; 

· наружного противопожарного водопровода;

· внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения;

· тепловые сети.

8. система теплоснабжения. 

тепловая сеть – закрытая, четырехтрубная. за источник теплоснабжения принята отдельно стоящая блочная котельная. 

9. система вентиляции.

отдельные блоки и помещения комплекса оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением отдельными системами в зависимости от функционального назначения обслуживаемых помещений.

10. система электроснабжения.

основными электропотребителями являются: электрическое освещение, электроприёмники обрудования общественного питания, электроприёмники технологических установок (холодильная станция, оборудование водоподготовки бассейнов), электроприёмники вентиляционного оборудования, оборудование систем сервисного обслуживания (атс, радиоузел, компьютерная сеть и т.д.) и оборудование инженерной защиты здания от пожара. по категории надежности электроснабжения электроприемники физкультурно-оздоровительного комплекса относятся в основном ко ii категории, кроме холодильной машины, электроснабжение которой выполнено по iii категории; к i категории надежности относятся аварийное освещение, лифты, противопожарное оборудование, системы связи и автоматизации оборудования.

электроснабжение электропотребителей физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено по взаимно-резервируемым вводам от трансформаторной подстанции. источником электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса является вновь строящаяся трансформаторная подстанция.

11. автоматизация комплексная

данным разделом решаются вопросы автоматического контроля и регулирования работы инженерного оборудования здания физкультурно-оздоровительного комплекса.

схемами автоматизации и управления электроприводами предусмотрено:

а)
для вытяжных общеобменных систем вентиляции 

б)
для приточных систем вентиляции 

в)
закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах при пожаре вручную от кнопки с поста охраны или автоматически при срабатывании средств пожарообнаружения.

г) насосов противопожарного водоснабжения

д)
насосов противопожарного водоснабжения

е)
для дренажного насоса -

ж)
для теплового пункта.

12. слаботочные устройства.

проектом предусмотрены следующие системы связи:

-
структурированная кабельная сеть;

-
телефонизация;

-
радиофикация;

-
электронная часофикация;

-
широковещательное телевидение;

-
громкоговорящая связь.

13. футбольное поле.

на территории физкультурно-оздоровительного комплекса запроектировано открытое футбольное площадь футбольного поля 5 828 м2. 

14. физкультурно-оздоровительный комплекс оснащается полным комплектом спортивного, спортивно-технологического оборудования и мебелью для обеспечения функционирования объекта.

15. благоустройство

предусматриваются следующие мероприятия:

● устройство тротуаров (асфальто-бетон и плитка-брусчатка);

● малые архитектурные формы и переносное оборудование (урны,

скамьи);

● озеленение свободной от застройки и покрытий территории (газон,

цветники, кустарник, деревья);

● площадки для мусоросборников.

технико-экономическое описание проекта
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.городец нижегородской области
1. основные технико-экономические показатели:

· площадь застройки – 7295,5кв.м;

· общая площадь здания –11077,47 кв.м;

· строительный объем – 83907,33 куб.м;

· футбольное поле – 5828 кв.м;

· пропускная способность – 600 чел./день.

· площадь открытых автостоянок - 350 м2.

2. стоимость объекта: 567,127 млн.руб.

3. краткая характеристика объекта и его состав.

проект на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в   г.городце выполнен на основе рабочего проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в г. богородске (второй вариант), положительное заключение гау но «управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 1087-11/угэ-4045 от 23.12.11г. 

назначение здания – спортивные соревнования, учебно-тренировочный процесс, физкультурно-оздоровительная и спортивно развлекательная работа по различным видам спорта.

этажность здания –3 этажа.

физкультурно-оздоровительный комплекс делится на три блока.

блок i – одноэтажное прямоугольное здание , каток с искусственным льдом, с размерами игровой площадки 60 х 30 м; габарит блока в плане 67,5 х 36 м, высота 9 м до низа несущих конструкций покрытия, предназначенный для игры в хоккей и фигурного катания. холодильная станция компактного контейнерного исполнения, размешается вне здания комплекса.

блок ii – трёхэтажное здание со сложной конфигурацией с размерами в осях 24/68,14х60,0 м, многофункциональный блок. предназначен для размещения бассейнов для спортивного и детского плавания и развлечений, бассейин для спортивного плавания рассчитан на 6 дорожкек, бильярдной, тренажерного зала, конференц-зала на 48 посадочных мест, кафе на 24 посадочным места, вспомогательных помещений.

блок iii – универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, предназначен для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис и т.п.

спортивный зал размещается в здании размерами в плане 48 х 36 м и высотой 9 м. размер игровой площадки 42 х 30 м. в подтрибунном пространстве запроектированы гардеробные и санузлы. количество мест на трибунах-778, из них 8 мест- для инвалидов колясочников.


4. конструктивная часть.

1. блок i 

фундаменты – монолитные железобетонные, столбчатые, с монолитными стаканами под колонны каркаса. несущие конструкции блока – стальные колонны из прокатного широкополочного двутавра; шаг колонн – 6 м. наружные стены цоколя кирпичные. наружное стеновое ограждение выше цоколя-трехслойные металлические панели с негорючим утеплителем. покрытие здание из стальных ферм пролетом 36,0 м, подстропильных балок, металлических прогонов. окна пластиковые- с одинарным остеклением. кровля – из одного слоя полимерной мембраны по стальному профилированному настилу.

2 блок ii 

фундаменты – монолитные железобетонные, отдельностоящие, столбчатые с монолитными стаканами под колонны каркасса и плитные под чаши бассейнов. каркас – с несущими монолитными железобетонными колоннами и монолитными стенами лестничных клеток. перекрытия монолитные железобетонные плиты. чаша бассейна монолитная железобетонная. покрытие – монолитные железобетонные плиты, стальной профнастил по металлическим фермам, балкам и прогонам. окна пластиковые- с двухкамерным стеклопакетом. кровля- полимерная мембрана. балласт-гранитный щебень.

3 блок iii

фундаменты –монолитные железобетонные, столбчатые, с монолитными стаканами под колонны каркаса. несущие конструкции блока – стальные колонны из прокатного широкополочного двутавра; шаг колонн – 6 м. наружные стены цоколя кирпичные. наружное стеновое ограждение выше цоколя-трехслойные металлические панели с негорючим утеплителем. покрытие здание из стальных ферм пролетом 36,0 м, подстропильных балок, металлических прогонов. окна пластиковые- с одинарным остеклением. кровля – из одного слоя полимерной мембраны по стальному профилированному настилу.

5. технологические решения по бассейнам.

технологическими решениями бассейнов предусматривается:

- оборотная (рециркуляционная) система водообмена в ваннах бассейнов;

- круглосуточная обработка воды (водоподготовка);

- установка постоянного автоматического контроля качества воды по показателям: свободный хлор (мг/л), уровень рн, редокспотенциал (мв), температура воды;

- возможность ручного забора проб воды из ванны бассейна  на разных этапах ее обработки;

- подпитка свежей воды во время работы бассейна.

6. технологические решения по ледовой арене.

в качестве источника холода предусмотрена холодильная машина мощностью 230квт.

7. сети и сооружения водопровода и канализации.

в задании физкультурно-оздоровительного комплекса предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод

- противопожарный водопровод

- канализация бытовая

- канализация ливневая.

источник горячего водоснабжения – собственная котельная.

8. система теплоснабжения. 

источником теплоснабжения является котельная, мощность 3,7 мвт. схема теплоснабжения закрытая, четырехтрубная

системы отопления приняты двухтрубные, тупиковые с местными нагревательными при-

борами или с отопительными агрегатами, теплоноситель вода.

для теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса предусматривается

встроенный тепловой пункт, располагаемый в отдельном помещении комплекса.

9. система вентиляции.

отдельные блоки и помещения комплекса оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением отдельными системами в зависимости от функционального назначения обслуживаемых помещений.

10. система электроснабжения.

основными электропотребителями являются: электрическое освещение, электроприёмники обрудования общественного питания, электроприёмники технологических установок (холодильная станция, оборудование водоподготовки бассейнов), электроприёмники вентиляционного оборудования, оборудование систем сервисного обслуживания (атс, радиоузел, компьютерная сеть и т.д.) и оборудование инженерной защиты здания от пожара. по категории надежности электроснабжения электроприемники физкультурно-оздоровительного комплекса относятся в основном ко ii и iii категории; к i категории надежности относятся аварийное освещение, противопожарное электрооборудование, системы связи и автоматизация оборудования. расчетная электрическая мощность комплекса составляет 681,5 квт.

11. автоматизация комплексная

данным разделом решаются вопросы автоматического контроля и регулирования работы инженерного оборудования здания физкультурно-оздоровительного комплекса.

12. слаботочные устройства.

проектом предусмотрены следующие системы связи:

-
структурированная кабельная сеть;

-
телефонизация;

-
радиофикация;

13. футбольное поле.

на территории физкультурно-оздоровительного комплекса запроектировано открытое футбольное поле площадь футбольного поля 5 828 м2. 

14. физкультурно-оздоровительный комплекс оснащается полным комплектом спортивного, спортивно-технологического оборудования и мебелью для обеспечения функционирования объекта.

15. благоустройство

технико-экономические показатели:

площадь участка - 6.1361 га

предусматриваются следующие мероприятия:

● устройство тротуаров (асфальто-бетон и плитка-брусчатка);

● малые архитектурные формы и переносное оборудование (урны,

скамьи);

● озеленение свободной от застройки и покрытий территории (газон,

цветники, кустарник, деревья);

● площадки для мусоросборников.

технико-экономическое описание проекта
физкультурно-оздоровительного комплекса в с.починки нижегородской области
1. основные технико-экономические показатели:

· площадь застройки – 0,863 га;

· общая площадь здания –11667,3кв.м;

· строительный объем – 83834 куб.м;

· пропускная способность – 600 чел./день.

· вместимость открытых автостоянок - 26 м/мест.

2. стоимость объекта: 563,278 млн.руб.

3. краткая характеристика объекта и его состав.

проект на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в   с. починки выполнен на основе рабочего проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в г. богородске (второй вариант), положительное заключение гау но «управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 1084-11/угэ-3926 от 23.12.11г. 

физкультурно-оздоровительный комплекс имеет четкую объемно-планировочную структуру, соответствующую его функциональному назначению и состоит из трех блоков. здание бесподвальное. здание разделено на 3 противопожарных отсека, соответствующие функциональному делению на блоки.

классификация здания:

-по огнестойкости - ii степень;

-по конструктивной пожарной опасности к классу со;

-по классу пожарной опасности ко;

-по функциональной пожарной опасности блок i и ii к классу ф 3.6, блок iii

к классу ф2.1 (снип 21-01-97*);

-по капитальности - ii класс.

здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из трех функциональных блоков:

блок i - каток с искусственным льдом, предназначенный для игр в хоккей и фигурного катания; размер игровой площадки 60×30 м; размеры в осях 67,5×36 м, высота 9 м до низа несущих конструкций покрытия.. холодильная станция компактного контейнерного исполнения, размешается вне здания комплекса.

блок ii — в центральном трехэтажном блоке размещаются: 

а) на первом этаже -

-вспомогательные и бытовые помещения универсального спортивного зала и катка (раздевальные, душевые, тренерские, помещение для заточки и проката коньков, помещения для сушки спортивной одежды) функционально примыкающие к обслуживаемым блокам;

-тренажерные залы;

-кабинет врача с ожидальной;

-гардероб верхней одежды;

-технические помещения.

б) на втором этаже -

-зал бассейнов, в котором расположены бассейн для спортивного плавания размером 25×11 м на 6 дорожки и развлекательный бассейн переменной конфигурации площадью 158,1 м2;

-залы подготовительных занятий для занимающихся в бассейнах;

-массажный кабинет и комната медсестры;

-раздевалки с душевыми и санузлами;

-кафе на 24 посадочных места;

-конференц-зал на 48 мест;

-технические помещения.

в) на третьем этаже -

-бильярдная с баром;

-кабинет директора и бухгалтерия;

-технические помещения.

высоты этажей - по 3,6 м. зал бассейнов двухсветный.

блок iii - универсальный спортивный зал, предназначенный для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис; блок одноэтажный с трибунами), высота 9 м до низа несущих конструкций покрытия. спортивный зал проектируется с трибунами. количество мест на трибунах составляет 778 мест и 8 мест для инвалидов - колясочников. в подтрибунном пространстве запроектированы гардеробные и санузлы. 

4. конструктивная часть.

блок i - каток с искусственным льдом.

степень огнестойкости – п

фундаменты – свайные с ж.б. ростверками.

фундаментные балки — монолитные ж.б.

несущие конструкции блока - стальные колонны из прокатного широкополочного двутавра; шаг колонн – 6 м. для доведения колонн до требуемого предела огнестойкости (r90) последние защищаются слоем гнезащитного покрытия.

конструкции покрытия - фермы стальные пролетом 36 м, подстропильные балки, металлические прогоны.

наружное стеновое ограждение - трехслойные сэндвич-панели.

кровля - система с механическим креплением на основе комбинированного

утеплителя по стальному профилированному настилу: один слой полимерной мембраны по утеплителю из экструзионного пенополистирола и минераловатной плите. водосток - внутренний организованный с выпуском на рельеф.

б) блок ii - центральный блок.

степень огнестойкости – ii/

фундаменты – свайные с ж.б. ростверками. 

конструкция каркаса - монолитный железобетонный с безбалочным перекрытием. колонны - монолитные железобетонные, в бассейне – металлические. 

диафрагмы — стены лестничных клеток и грузового лифта — из монолитного железобетона.

перекрытие - монолитное железобетонное.

наружное стеновое ограждение — трехслойные сэндвич-панели.

кровля - система с механическим креплением на основе комбинированного

утеплителя по стальному профилированному настилу: один слой полимерной мембраны по утеплителю из экструзионного пенополистирола «и минераловатной плите над залом бассейна и, система балластной кровли по комбинированному утеплителю по монолитной железобетонной плите: один слой мембраны, экструзионный пенополистирол 

минераловатные плиты «техноруф».

водосток — внутренний организованный с выпуском на отмостку.

в) блок ш — универсальный спортивный зал.

степень огнестойкости – п.

несущие конструкции блока - стальные колонны из прокатного широкополочного двутавра; шаг колонн – 6 м. 

фундаменты – свайные с ж.б. ростверками. конструкции покрытия - фермы стальные пролетом 36 м.

наружное стеновое ограждение - трехслойные сэндвич-панели.

кровля - система с механическим креплением на основе комбинированного

утеплителя по стальному профилированному настилу: один слой полимерной мембраны по утеплителю из экструзионного полистирола и минераловатной плите.

водосток — внутренний организованный с выпуском на отмостку.

конструкция трибун - монолитные железобетонные рамы и стойки на столбчатых фундаментах, лестницы монолитные.

5. технологические решения по бассейнам.

технологическими решениями бассейнов предусматривается:

- оборотная (рециркуляционная) система водообмена в ваннах бассейнов;

- круглосуточная обработка воды (водоподготовка);

- установка постоянного автоматического контроля качества воды по показателям: свободный хлор (мг/л), уровень рн, редокспотенциал (мв), температура воды;

- возможность ручного забора проб воды из ванны бассейна  на разных этапах ее обработки;

- подпитка свежей воды во время работы бассейна.

6. технологические решения по ледовой арене.

в качестве источника холода предусмотрена холодильная машина мощностью 230квт.

7. сети и сооружения водопровода и канализации.

в задании физкультурно-оздоровительного комплекса предусматриваются

следующие системы водоснабжения и канализации:

-хозяйственно-питьевой водопровод;

-противопожарный водопровод;

-канализация бытовая;

-канализация ливневая. 

источник горячего водоснабжения – собственная котельная.

к физкультурно-оздоровительному комплексу разработаны следующие сети водоснабжения и водоотведения:

-хозяйственно-питьевой водопровод;

-противопожарный водопровод;

-хозяйственно-бытовая канализация

8. система теплоснабжения. 

для теплоснабжения здания фок предусмотрена установка блочной модульной котельной мощностью 3,7 мвт. теплоноситель в системах отопления – вода с параметрами т1=95ос, т2=70ос.

в здании комплекса запроектированы шесть систем отопления:

-система отопления 1 - воздушная (с отопительными агрегатами и

местными нагревательными приборами) - для блока i;

-система отопления 2 (с местными нагревательными приборами ) - для

блока ii;

-система отопления 3 - для бассейнов (с местными нагревательнымибприборами);

-система отопления 4 — воздушная (с отопительными агрегатами) - для

бассейнов;

-система отопления 5 - для обогрева обходных дорожек бассейнов;

-система отопления 6 - воздушная (с отопительными агрегатами иместными нагревательными приборами)- для блока ш.

системы отопления приняты двухтрубные, тупиковые с местными нагревательными приборами или с отопительными агрегатами.

9. система вентиляции.

для обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях комплекса предусмотрена приточно-вытяжная механическая и естественная вентиляция.

10. система электроснабжения.

уровень напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кв. за источник электроснабжения принята проектируемая трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1000 кв.  для обеспечения бесперебойного питания электроприемников, перерыв в работе которых не допускается (аварийного освещения, оборудования связи, пожарно-охранной сигнализации, пожарных насосов) на вводе в электрощитовой установить вводно-распределительное устройство с авр, состоящее из вводной панели вру1 и распределительного устройства индивидуального изготовления.

11. автоматизация комплексная

данным разделом решаются вопросы автоматического контроля и регулирования работы инженерного оборудования здания физкультурно-оздоровительного комплекса.

12. слаботочные устройства.

проектом предусмотрены следующие системы связи:

-
структурированная кабельная сеть;

-
телефонизация;

-
радиофикация;

13. футбольное поле.

на территории физкультурно-оздоровительного комплекса запроектировано открытое футбольное поле площадью 5828 кв.м. футбольное поле соединяется с проездами 2-мя асфальтированными пешеходными дорожками шириной 1,5 м.

14. физкультурно-оздоровительный комплекс оснащается полным комплектом спортивного, спортивно-технологического оборудования и мебелью для обеспечения функционирования объекта.

15. благоустройство

предусматриваются следующие мероприятия:

● устройство тротуаров (асфальто-бетон и плитка-брусчатка);

● устройство пандусов с тротуара на проезжую часть;

● малые архитектурные формы и переносное оборудование (урны,

скамьи);

● озеленение свободной от застройки и покрытий территории (газон,

цветники, кустарник, деревья);

● площадки для мусоросборников.

технико-экономическое описание проекта
ледового дворца в с.сеченово сеченовского района нижегородской области
1. основные технико-экономические показатели:

1. площадь застройки – 4014,0 м2;

2. общая площадь – 4737,7 м2;

3. строительный объем – 40436,0 м3;

4. пропускная способность – до 200 чел/в смену, в т.ч.:

2. стоимость объекта: 265,175 млн.руб.

3. краткая характеристика объекта и его состав.

проект на строительство ледового дворца в с. сеченово имеет положительное заключение гау но «управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 0953-10/угэ-3452 от 30.12.10 г. 

здание бесподвальное и функционально разделено на два объема.

в одноэтажном объеме размещен каток с искусственным льдом, предназначенный для игры в хоккей, фигурного и массового катания, тренировок и соревнований по шорт трэку, трибуны для зрителей вместимостью 140 человек и 7 инвалидов-колясочников; размер игровой площадки 60х30м; размеры блока в осях 67,8х36м; высота до низа несущих конструкций покрытия 9м.

в двухэтажном объеме размерами в осях 42 х 24 м, размещаются:

- на первом этаже - вспомогательные бытовые помещения катка (раздевальные, душевые, тренерская, помещения заточки и проката коньков, помещения сушки спортивной одежды, тренажерный зал, буфет на 24 х места, инвентарная, кабинет врача с ожидальной, массажная, гардероб верхней одежды, технические помещения.

- на втором этаже - помещения администрации и обслуживающего персонала, гардеробы персонала, венткамеры, бильярдный зал с вспомогательными помещениями, зал совещаний

вместимостью 24 человека.
4. конструктивная часть.

здание “ледового дворца” представляет собой прямоугольный в плане объем, состоящий из 2х частей: 

 -1-но этажная часть - крытый каток с искусственным льдом с размерами в осях 

67,8х36м. высота корпуса - 9м до низа несущих конструкций покрытия. запроектирован из металлических конструкций. колонны с шагом -6м. пролетное строение – стальные фермы из гнутосварных профилей типа «молодечко» пролетом 36м. покрытие стальной профилированный настил по стальным прогонам. фундаменты- свайные с монолитными ростверками. наружные стены цоколя- из кирпича. наружные стеновое ограждение выше цоколя – трехслойные металлические панели.

-2х -этажная часть - административно-бытовой корпус с размерами в осях 42х24м. 

высота этажа 3,6м. каркас -монолитный железобетонный. наружные стены цоколя- из кирпича. наружные стены выше цоколя – из газобетонных блоков. 

кровля – из двух слоев «техноэласта эпп» по сборной стяжке из двух слоев асбестцементных листов по минераловатному утеплителю.

окна - из пластиковых профилей с двухкамерным стеклопакетом. витражи -из алюминиевых профилей.

5. сети и сооружения водопровода и канализации.

в задании ледового дворца предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод

- противопожарный водопровод

- система горячего водоснабжения

- канализация бытовая

- канализация ливневая.

на территории ледового дворца предусматривается строительство:

· наружного хозяйственно-питьевого водопровода; 

· внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения;

· тепловые сети.

водоснабжение принято от существующего водопровода d200мм. 

в качестве источника водоснабжения для противопожарных нужд предусматриваются 

пожарные резервуары v=200м3- 2шт. 

6. система теплоснабжения. 

источник теплоснабжения – поселковые тепловые сети с температурой теплоносителя – 

т1 = 95 0с, т2 = 70 0с.

в здании комплекса запроектированы три системы отопления: 

– система отопления 1 – воздушная с отопительными агрегатами для помещения ледовой 

площадки и местными нагревательными приборами для помещения хранения ледовых 

машин; 

– система отопления 2 (с местными нагревательными приборами ) – для помещений раз-девалок массового пользования; 

– система отопления 3 – для помещений административно-бытового двухэтажного пристроя. 

 системы отопления приняты двухтрубные, тупиковые с местными нагревательными приборами или с отопительными агрегатами.

7. система вентиляции.

для обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях комплекса предусмотрена приточно-вытяжная механическая и естественная вентиляция. для трех режимов работы зала катка [тренировочный режим (системы п1/в1), игровой режим (системы п1/в1, п3/в3), режим массового катания (системы п1/в1, п2/в2, п3/в3)] предусматриваются три приточно-вытяжные установки с роторными теплоутилизаторами. 

осушка воздуха в зале катка и поддержание нормируемой относительной влажности в теплый и холодный периоды года (φв = 30 - 55%) обеспечиваются осушительным агрегатом. распределение осушенного воздуха предусмотрено в верхней зоне зала катка. приток наружного воздуха в зал предусмотрен вдоль наружных стен. 

8. система электроснабжения.

расчетная (потребляемая) мощность комплекса – 358.8 квт.,  в т.ч. iii категория – 206 квт, i категория – 15.9/46.8 квт, где 46.8 квт – при пожаре.

питание электроприёмников ii и iii категории электроснабжения предусматривается от вводно - распределительного устройства типа вру1-11 с двумя вводами, переключающим рубильником и счетчиками активной энергии на каждом вводе.

питание электроприемников i категории электроснабжения осуществляется от выделенного щита "3ру", питания систем противопожарной защиты (средств пожарной сигнализации, электроприемников системы дымоудаления), подключенного к самостоятельному вводно-распределительному устройству вру с авр типа вру1-17 со своим узлом учета электроэнергии.

питание холодильной машины, установленной на улице, осуществляется самостоятельно от ру-0,4 кв тп .

9. автоматизация комплексная

в данном разделе решены вопросы дистанционно-автоматизированного управления электроприводами сантехнических систем ,а так же системой противодымной защиты здания при пожаре .

 схемами автоматизации и управления предусматривается :

 а) для включение пожарного насоса , расположенного в насосной станции;

 б) для дренажных насосов;

в) для приточных систем п 1...п7

 д) для вытяжных систем в 4...в14

ж) для отопительных агрегатов а 1…а10 
10. слаботочные устройства.

проектом предусмотрены следующие системы связи:

-
структурированная кабельная сеть;

-
радиофикация;

-
широковещательное телевидение;

11. благоустройство

предусматриваются следующие мероприятия:

-устройство тротуаров (асфальтобетон, брусчатка);

-газон обыкновенный на территории свободной от застройки и покрытий;

-площадка для мусоросборников.

12. Ледовый дворец в с.Сеченово Сеченовского района Нижегородской области оснащается полным комплексом спортивного, спортивно-технологического оборудования и мебелью для обеспечения функционирования объекта.

технико-экономическое описание проекта
ледового дворца в навашинском района нижегородской области
1. основные технико-экономические показатели:

1.площадь земельного участка – 12700 м2

2. площадь застройки – 4014,0 м2;

3. общая площадь – 4737,7 м2;

4. строительный объем – 40436,0 м3;

5. пропускная способность – до 200 чел/в смену, в т.ч.:

6.вместимость открытых автостоянок – 20 машино-мест

7. площадь открытых автостоянок – 350,00 м2.

2. стоимость объекта: 244,741 млн.руб.

3. краткая характеристика объекта и его состав.

проект на строительство ледового дворца в г. навашино нижегородской области имеет  положительное заключение гау но «управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 1076-11/угэ-3997 от 23.12.11 г. 

здание бесподвальное и функционально разделено на два объема.

степень огнестойкости здания – i.

по конструктивной пожарной опасности здание относится к классу со, по функциональной пожарной опасности- к классу ф2.1.

в одноэтажном объеме размещен каток с искусственным льдом, предназначенный для игры в хоккей, фигурного и массового катания, тренировок и соревнований по шорт трэку, трибуны для зрителей вместимостью 140 человек и 7 инвалидов-колясочников; размер игровой площадки 60х30м; габарит блока в плане 67,8х36м (площадь 2530,5 м2); высота до низа несущих конструкций покрытия 9м.

в двухэтажном объеме общей площадью 2220,3 м2 размещаются:

- на первом этаже - вспомогательные бытовые помещения катка (раздевальные, душевые, тренерская, помещения заточки и проката коньков, помещения сушки спортивной одежды, тренажерный зал, кафе на 24 посадочных мест, инвентарная, кабинет врача с ожидальной, массажная, гардероб верхней одежды, технические помещения.

- на втором этаже - помещения администрации и обслуживающего персонала, гардеробы персонала, венткамеры, бильярдный зал с вспомогательными помещениями, зал совещаний

вместимостью 24 человека.

4. конструктивная часть.

здание “ледового дворца” представляет собой прямоугольный в плане объем, состоящий из 2х частей: 

 -1-но этажная часть - крытый каток с искусственным льдом с размерами в осях 

66х36м. высота корпуса - 9м до низа несущих конструкций покрытия. запроектирован из металлических конструкций. колонны с шагом -6м. пролетное строение – стальные фермы из гнутосварных профилей типа «молодечко» пролетом 36м. покрытие стальной профилированный настил по стальным прогонам. фундаменты- свайные с монолитными ростверками. наружные стены цоколя- из кирпича. наружные стеновое ограждение выше цоколя – трехслойные металлические панели.

-2х -этажная часть - административно-бытовой корпус с размерами в осях 42х24м. 

высота этажа 3,6м. каркас -монолитный железобетонный. наружные стены цоколя- из кирпича. наружные стены выше цоколя – из газосиликатных блоков. 

кровля – из двух слоев «техноэласта эпп» по сборной стяжке из двух слоев асбестцементных листов по минераловатному утеплителю.

окна - из пластиковых профилей с двухкамерным стеклопакетом. витражи -из алюминиевых профилей.

5. сети и сооружения водопровода и канализации.

в задании ледового дворца предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод

- противопожарный водопровод

- система горячего водоснабжения

- канализация бытовая

- канализация ливневая.

на территории ледового дворца предусматривается строительство:

· наружного хозяйственно-питьевого водопровода; 

· внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения;

· пожарный водопровод;

· тепловые сети.

для обеспечения наружного пожаротушения запроектированы 2 пожарных гидранта. 

6. система теплоснабжения. 

источником теплоснабжения является котельная. 

схема теплоснабжения - закрытая 4-х трубная.  для теплоснабжения ледового дворца предусматривается встроенный тепловой пункт 

 в здании комплекса запроектированы три системы отопления: 

– система отопления 1 – воздушная с отопительными агрегатами для помещения ледовой 

площадки и местными нагревательными приборами для помещения хранения ледовых 

машин; 

– система отопления 2 (с местными нагревательными приборами ) – для помещений раз-девалок массового пользования; 

– система отопления 3 – для помещений административно-бытового двухэтажного пристроя. 

 системы отопления приняты двухтрубные, тупиковые с местными нагревательными приборами или с отопительными агрегатами.

7. система вентиляции.

для обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях комплекса предусмотрена приточно-вытяжная механическая и естественная вентиляция. для трех режимов работы зала катка [тренировочный режим (системы п1/в1), игровой режим (системы п1/в1, п3/в3), режим массового катания (системы п1/в1, п2/в2, п3/в3)] предусматриваются три приточно-вытяжные установки с роторными теплоутилизаторами. 

осушка воздуха в зале катка и поддержание нормируемой относительной влажности в теплый и холодный периоды года (φв = 30 - 55%) обеспечиваются осушительным агрегатом. распределение осушенного воздуха предусмотрено в верхней зоне зала катка. приток наружного воздуха в зал предусмотрен вдоль наружных стен. 

8. система электроснабжения.

расчетная (потребляемая) мощность комплекса – 397,9 квт

питание электроприёмников ii и iii категории электроснабжения предусматривается от вводно - распределительного устройства типа вру1-11 с двумя вводами, переключающим рубильником и счетчиками активной энергии на каждом вводе.

питание электроприемников i категории электроснабжения осуществляется от выделенного щита "3ру", питания систем противопожарной защиты (средств пожарной сигнализации, электроприемников системы дымоудаления), подключенного к самостоятельному вводно-распределительному устройству вру с авр типа вру1-17 со своим узлом учета электроэнергии.

питание холодильной машины, установленной на улице, осуществляется самостоятельно от ру-0,4 кв тп.

9. автоматизация комплексная

в данном разделе решены вопросы дистанционно-автоматизированного управления электроприводами сантехнических систем ,а так же системой противодымной защиты здания при пожаре .

 схемами автоматизации и управления предусматривается :

 а) для включение пожарного насоса , расположенного в насосной станции;

 б) для дренажных насосов;

в) для приточных систем п 1...п7

 д) для вытяжных систем в 4...в14

ж) для отопительных агрегатов а 1…а10 

10. слаботочные устройства.

проектом предусмотрены следующие системы связи:

-
структурированная кабельная сеть;

-
радиофикация;

-телефонизация;

-
широковещательное телевидение;
11. благоустройство

1. площадь участка - 12713 м2

 2. площадь застройки - 4100 м2

 3. площадь покрытия - 3410 м2

 4. площадь озеленения - 5203 м2

 предусматриваются следующие мероприятия:

● устройство тротуаров (асфальто-бетон и плитка-брусчатка);

● устройство пандусов с тротуара на проезжую часть;

● малые архитектурные формы и переносное оборудование (скамейки,

урны);

● озеленение свободной от застройки и покрытий территории (газон,

цветники, кустарники, деревья);

● площадки для мусоросборников;

12. Ледовый дворец в Навашинском районе Нижегородской области оснащается полным комплексом спортивного, спортивно-технологического оборудования и мебелью для обеспечения функционирования объекта.
